Додаток 3

Технічне завдання на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (міжсезонний ремонт аварійно-небезпечних ділянок) м. Сімферополя

	№ п/п
	Найменування робіт
	Од.вим.
	Кількість

	1.
	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5
м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту по іншій]
	100м2
	14,534

	2.
	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг двошарового товщиною 80 мм, площею ремонту до 25 м2 [на одній половині проїжджої частини при
систематичному русі транспорту по іншій]
	100м2
	5,9177

	3.
	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до
25 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту по іншій]
	100м2
	0,7483

	4.
	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів
	100м2
	0,385

	5.
	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту по іншій]
	100м3
	0,081168

	6.
	Влаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними катками [на одній половині проїжджої
частини при систематичному русі транспорту по інший]
	100м2
	1,3528

	7.
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати (4см) до норми 18-41-5 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту по
інший]
	100м2
	1,3528

	8.
	Навантаження сміття вручну
	1т
	387,412

	9.
	Перевезення будівельного сміття самоскидами
	т
	387,412


